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Sicherer Umgang mit Hubarbeitsbühnen
Eine Hubarbeitsbühne (Hubsteiger, Arbeitsbühne)
ist ein Gerät mit einer Aufenthaltsbühne, welches
über einen hydraulischen oder elektromechani-
schen Antrieb verfügt. Sie versteht sich als Arbeits-
plattform mit einemEin-undAusstieg, meist im Bo-
denbereich. Die Bühnen arbeiten mit unterschied-
licher Mechanik je nach Zielsetzungzum Beispiel
über einenbewegbarenArm/mehrere bewegba-
reArme,dieScherenkonstruktion oder über senk-
rechte Masten.Die gängigsten Arbeitsbühnen in
der täglichen Praxis sind Scherenbühnen, mobile
Hubarbeitsbühnen undLKW-Hubarbeitsbühnen.

Hubarbeitsbühnen:Wirtschaftlich&Sicher

Der Einsatz von Hubarbeitsbühnen erleichtert die Arbeit in Höhen enorm und kann bei
ordnungsgemäßem Einsatz einenhohen Beitrag zur betrieblichen Sicherheit leisten.
Häufig kam es in der Vergangenheit zu Unfällen, weil für Arbeiten in Höhen improvisier-
te Lösungen genutzt wurden. Diese Unfälle hätten mit dem Einsatz von Hubarbeitsbüh-
nen verhindert werden können.IstesfüreinenBetriebnichtwirtschaftlich,Hubarbeits-
bühnenanzuschaffen,könnendieseauchbedarfsgerechtangemietetwerden.

AuchwennHubarbeitsbühnendiebetrieblicheSicherheiterhöhenkönnen,istesje-
dochwichtigzuerkennen,dassbeifehlerhaftem Einsatz,unqualifiziertem Personaloder
ungenügenderVorsichtauchdieHubarbeitsbühneselbstzurGefahrwerdenkann!

Mögliche GefahrenquellenbeiEinsatz:

 FalscheArbeitsbühnefürdenEinsatz
 UnqualifiziertesBedienpersonal
 UnzureichendeBerücksichtigungder

Arbeitsumgebung
 UnzureichendeSichtkontrollenander

Hubarbeitsbühnevordem Einsatz
 UnzureichendeFunktionsprüfungenvor

dem Einsatz
 NichtdurchgeführtePrüfungs-undInstandhaltungsarbeitenanderArbeitsbühne
 SicherungssystemevordemEinsatzwerdennichtordnungsgemäßeingesetzt
 TragfähigkeitdesBodensundAbständewerdennichtberücksichtigt
 ZuladenvonGewichtenwährenddesEinsatzesderHubarbeitsbühne,etc.


